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Prifgegenstand : Krankentrage mit Fahrgestell

Model : 3002, 3003, 3006 mit Fahrgestell Model 4002, 2870
Antragsteller : Stollenwerk u. Cie. GmbH

Dokumentation

uber die Prifung
von
Haltesystemen und die Befestigung der Ausriistung

in Rettungsdienstfahrzeugen

Dieser Priifbericht dient ausschlie3lich der Dokumentation von Pritfergebnissen.
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1.  Einleitung

Auf Wunsch des Auftraggebers hat die TUV Kraftfahrt GmbH Krankentragen mit Fahrgestell
der Firma Stollenwerk gepriift. Ziel der Priifungen war es festzustellen, ob die Fahrtragen den

Belastungen standhalten, die durch eine dynamische Priifung nach der in Punkt 3 genannten
Priifgrundlage entstehen.

1.1. Name und Anschrift des Auftrag-

gebers : Stollenwerk und Cie. GmbH
Dellbriicker Hauptstrafie 197
D - 51069 Kéln

2. Beschreibung des Priifobjektes

Art : Krankentrage mit Fahrgestell (Fahrtragen)
Hersteller : Stollenwerk und Cie. GmbH

Modell(e)

- Krankentragen : 3002 (hochstellbares Kopfteil)

3003 (wie 3002 zusitzlich mit FuBhochstellung)
3006 (hochstellbares Kopfteil und Bauchdecken-
entlastung)

- Fahrgestelle : 2870 (4 lenkbare Rollen, variable Einladehthe)
4002 (wie 2870 zusitzliche Griffe an Kopfseite)
4003  (wie 4002 jedoch mit 160mm Lenkrollen)

Technische Beschreibung . Die Fahrtrage besteht aus einer Krankentrage (Haupt-
trage) und einem Fahrgestell. Die Krankentrage wird
mittels Schnellverriegelungen auf dem Fahrgestell be-
festigt. An der Krankentrage ist ein Riickhaltesystem
(6-Punkt-Gurt mit ZentralschloB) der Fa. Schroth
(Type 90127) befestigt. Das o.g. Riickhaltesystem wird
durch einen Gurt im Kniebereich und Brustbereich er-
ginzt (siche Anlage 1).

Alle drei oben genannten Krankentragen kdansn mi
den beiden Fahrgestellen kombintert werdeai,

Die Fahrgesteliz werden mit dem in Anlage
beschriebenen Fixiersystem an der Patienteniagerung

befestig:.
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3. Prufgrundlage und Priifeinrichtungen

3.1. Priifgrundlage : DIN EN 1789 (Stand 1999), Abschnitte 4.5.9 und 5.3
{iber Rettungsdienstfahrzeuge und deren
Ausriistung - Krankenkraftwagen

3.2. Priifeinrichtungen : Crashanlage der TUV Kraftfahrt GmbH in Kéln

4. Beschreibung der Priifung

4.1. Datum der Priifung : April 2000 bis Februar 2001
4.2. Ort der Priifung : Kéln
4.3. Beschreibung des Priifaufbaus : Die Priifung der Fahrtragen hinsichtlich des Verhaltens

im Falle eines Crashs erfolgte mit Hilfe eines
Rollwagens der mit dem Crashantrieb beschleunigt und
dann mit einer Verzdgerungseinrichtung abgebremst
wurde (dynamische Priifung). Die Verzégerungen des
Rollwagens entsprachen dabei den in Abschnitt 5.3 der
Priifgrundlage festgelegten Vorgaben

Die Fahrtragen wurden auf einer Patientenlagerung der
Fa. Ambulanzmobile Schonebeck Typ ST2000 mittels
des entsprechenden Fixiersystems (siehe Anlage 2) be-
festigt. Die Patientenlagerung wurde direkt auf dem
0.¢. Rollwagen befestigt (siehe Anlage 1). Die dabei
auf die Priifobjekte einwirkenden Krifte sind, bedingt
durch die starre Befestigung. hoher als bei einer Befe-
sticung in einer Fahrzeugkarosse.

Die Dummys wurden durch das in Punkt 2 beschrie-
bene Riickhaltesystem auf der Krankentrage fixiert.
Die einzelnem Gurte wurden dabei, wie vom Hersteller
vorgegeben angelegt. Die Anzugskrifte der Gurte
wurde so gewdhlt (< 100 N), dass eine mdglichst der
Realitdt nahe kommende Vorspannung der Gurte er-
zeugt wurde. Fir die Priifungen wurden Dummys vom
Typ ..ECE R-16 Anhang 7 und .Hybrid II" verwen-
det. Letztere wurden insbesondere wegen einer bsas-
seren Anpassung an das Riickhaltesystem gewahlt.

Das Kopfteil der Krankentrage wurde auf einen Winkel
von 153° zur Horizontalen eingestellt.
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